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LED PIN SPOT 
PER SFERA
Faro a LED molto direttivo da indirizzare su 
piccoli oggetti come ad esempio le sfere spec-
chiate.

LU000103

€ 33 COMPACT PAR 
7 TRI
Proiettore a led con 7 led da 3 watt fullcolor, con 
cambiacolori RGB. Funzionamento automatico, a 
tempo di musica e DMX.

LU000104

€ 110

EFFETTO 
XB DERBY XRAY
Effetto dinamico  a led policromatico con conteni-
tore trasparente che permette un fantastico effet-
to. Funzionamento a tempo di musica.

LU000589

€ 103 EFFETTO 
XB DOUBLE DERBY XRAY
Effetto doppio dinamico  a led policro-
matico con contenitore trasparente che 
permette un fantastico effetto. Funzio-
namento a tempo di musica.

LU000590

€ 103

EFFETTO 
XB WAVE XRAY
Effetto a raggi a led con contenitore 
trasparente che permette un fantasti-
co effetto. Funzionamento a tempo di 
musica.

LU000476

€ 103

STUDIO BEAM 
TOUR LED
Proiettore  a LED RGB per uso professionale, con 
20 LED da 3 watt, ingresso ed uscita alimenta-
zione con POWERCON, ingresso DMX a 3 e 5 poli. 
Molto luminoso.

LU000107

€ 315 TESTA MOBILE 
LED INDIGO 6500
Testa mobile con 120W di LED con una luce para-
gonabile ad un 400 a scarica. Con 2 ruote colore, 2 
ruote gobos, iris, prisma rotante, shutter e strobo. 
Una grande rivoluzione tecnologica.

LU000108

€ 1.190

TESTA MOBILE 
LED EXPRESSION 5000
Testa mobile WASH con 40 LED da 3 watt a fascio 
molto direttivo 10 gradi. Colore RGB. Controllo 
DMX.

LU000109

€ 599 TESTA MOBILE 
LED EXPRESSION 33000 ZOOM
Testa mobile WASH luminosissima, con 102 LED da 3 
watt  tecnologia RGBW con in più LED bianchi, dotata 
di ZOOM che va da 8 a 40 gradi, controllo DMX .

LU000110

€ 1.190

TESTA MOBILE 
PHANTOM BEAM
Testa mobile  per lampada 300 fastfit, BEAM reale 
con una uscita di luce incredibilmente potente, e 
con un fascio strettissimo, dotato di ruota colore, 
colore CMY, ruota gobos, messa a fuoco e con un 
particolare filtro frost che permette di usarlo come 
wash. Controllo DMX.

LU000487

€ 969 VENTOLA 
TANGENZIALE DMX ANTARI
Ventola tangenziale di grande potenza a control-
lo DMX.

LU000588

€ 688

STROBO LED 3/6
Nuovo strobo a LED, con barre a led mol-
to luminose. Controllo DMX o a tempo di 
musica

3 BARRE

6 BARRE

LU000105

LU000106

€ 101

€ 160
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MIXER
302 USB
Mixer con 1 canale mi-
cro, 1 linea stereo con 
controlli a 3 toni, uscita 
analogica e usb.

AU001188

€ 38 MIXER
502 USB
Mixer con 1 canale micro 
con phantom, 1 linea 
stereo con controlli di 
tono, uscita analogica.

AU001563

€ 39 MIXER
802 USB
Mixer con 2 canali micro 
con phantom, 2 linee 
stereo con controlli a 3 
toni, uscita analogica.

AU001564

€ 56

MIXER XENIX
1002 FX
Mixer con 2 canali mono con phantom e 2 ca-
nali stereo, Processore di effetti stereo digitale 
a 24bit, equalizzatore a 3 bande in tutti i canali 
e filtro passa-alto attivabile in tutti i canali mo-
no, OUT main mix + OUT separate per cuffie e 
lettori stereo cd/tape .

H  5 L  19 P  22 Kg  1 AU001176

€ 80MIXER XENIX
1002 A BATTERIA
Mixer con 2 ingressi mono e 4 stereo che posso-
no anche diventare microfonici, 1 aux, controlli 
di tono a 3 bande, alimentazione phantom, 
uscite main, cuffia e registrazione. Alimenta-
zione con alimentatore fornito o a PILA da 9 
volt.

H  7 L  30 P  22 Kg  2,5 AU001184

€ 88

MIXER XENIX
1202 FX
Mixer con 4 canali mono con phantom e 2 ca-
nali stereo, Processore di effetti stereo digitale 
a 24bit, equalizzatore a 3 bande in tutti i canali 
e filtro passa-alto attivabile in tutti i canali mo-
no, OUT main mix + OUT separate per cuffie e 
lettori stereo cd/tape .

H  5 L  25 P  22 Kg  1,5 AU001177

€ 88 MIXER XENIX X1204 USB
Mixer live 4 ingressi mic con phantom, spinotti jack e 
xlr, più altri 2 ingressi stereofonici con ingressi jack, che 
possono anche essere usati come ingressi mono, il con-
trollo toni è su tutti gli ingressi, balance su ogni ingres-
so, in/out tape, uscita cuffie, e dotato di un bellissimo 
multi effetto digitale a 24 bit con 100 effetti; chorus, 
delay, reverbero, echo,  è inclusa anche una utilissima 
interfaccia USB. Questa nuovissima serie utilizza pream-
plificatori xenix ed equalizzazione British. 

H  10 L  25 P  34 Kg  2,5 AU001178

€ 148

MIXER XENIX
X1222 USB
Mixer live 6 ingressi mic con phantom, spinotti jack e xlr, più 
altri 2 ingressi stereofonici con ingressi jack, che possono an-
che essere usati come ingressi mono, il controllo toni è su 
tutti gli ingressi, balance su ogni ingresso, in/out tape, uscita 
cuffie, e dotato di un bellissimo multi effetto digitale a 24 bit 
con 100 effetti; chorus, delay, reverbero, echo, equalizzatore 
a 7 bande in uscita, è inclusa anche una utilissima interfaccia 
USB. Questa nuovissima serie utilizza preamplificatori xenix 
ed equalizzazione British. H  10 L  35 P  34 Kg  3,8 AU001179

€ 179 MIXER XENIX X2222 USB
Mixer live 8 ingressi mic con phantom, spinotti jack e 
xlr, più altri 4 ingressi stereofonici con ingressi jack, che 
possono anche essere usati come ingressi mono, insert 
per ogni canale e led di picco, 2 sub master, il controllo 
toni è su tutti gli ingressi, balance su ogni ingresso, in/out 
tape, uscita cuffie, dotato di un bellissimo multi effetto 
digitale a 24 bit con 100 effetti; chorus, delay, reverbe-
ro, echo,  è inclusa anche una utilissima interfaccia USB. 
Questa nuovissima serie utilizza preamplificatori xenix ed 
equalizzazione British. H  10 L  41 P  37 Kg  4,8 AU001180

€ 246

MIXER XENIX X2442 USB
Mixer live 10 ingressi mic con phantom, spinotti jack e 
xlr, più altri 4 ingressi stereofonici con ingressi jack, che 
possono anche essere usati come ingressi mono, insert 
per ogni canale e led di picco, 4 sub master, il control-
lo toni è su tutti gli ingressi, balance su ogni ingresso, 
in/out tape, uscita cuffie, dotato di un bellissimo multi 
effetto digitale a 24 bit con 100 effetti; chorus, delay, re-
verbero, echo,  è inclusa anche una utilissima interfaccia 
USB. Questa nuovissima serie utilizza preamplificatori 
xenix ed equalizzazione British. H  13 L  42 P  44 Kg  6 AU001181

€ 286

MIXER UFX 
1604 USB
UFX1604  Mixer rivoluzionario con 8 ingressi microfoni-
ci con phantom assegnabile per ogni canale, e 4 stereo. 
Con 8 compressori di qualità studio e 2 effetti. Controllo 
i tono con 2 medi parametrici alti e bassi, 2 ingressi 
ad alta impedenza per chitarre, uscita USB-FIREWIRE, 
contenente un sistema di registrazione digitale che 
registra su 16 tracce direttamente su una chiavetta o 
su hard-disk. AU000150

€ 606

MIXER
DIGITALE X32

Mixer digitale di classe supe-
riore con 32 canali con insert, 
16 mix bus con insert, 6 aux, 8 
ritorni effetto stereo, 6 matrici, 

uscita per snake digitale con standard AES50, 25 fader motorizzati, interfaccia estremamen-
te semplice, displai 7” a colori, 8 effetti stereo o 16 mono, delay su tutte le uscite, virtual FX 
rack con 8 fx, registrazione diretta su CHIAVETTA usb. Editor software remoto per controllare 
il mixer via USB o ETHERNET. Uscita analogica, AES/EBU digitale e MIDI.

AU000152

€ 1.881

SONO DISPONIBILI TUTTI I PRODOTTI
Chiamate per info
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MIXER DISCO
DJX 750
Mixer per discoteca con 3 canali phono-linea, 
1 canale linea-linea ed 1 canale micro. Dotato 
di effetto digitale con 47 preset, tone.killer, 
doppio contatore bpm e crossfader a controllo 
VCA. 2 uscite

H  10,5 L  32 P  37 Kg  4 AU000350

€ 189

MIXER DISCO
DIGITALE DDM 4000
Mixer DJ digitale a 5 canali con campionatore, 4 sezioni FX, contabattute 
BPM doppio e MIDI, 4 canali stereo phono/line con gain, EQ a 3 bande con 
funzione Kill, controllo della curva fader e assegnazione crossfader, colle-
gabile a 8 sorgenti + 2 in micro con talk e FX; Campionatore con funzione 
loop a controllo battuta, pitch control in tempo reale, campionatore FX e 
avvio crossfader. Jam packed con un accesso ad attrezzature creative. Con 
4 moduli programmabili e beat-sync’able multi - FX, 2 counters BPM, 
crossfader digitale con aggiustamento della curva, sampler BPM con 
controllo pitch reale funzioni loop e reverse.H  32 L  46 P  22 Kg  10,6 AU001189

€ 330

CROSS-OVER 2 VIE STEREO SUPER X PRO CX 2310

Cross-over con funzionamento a 2 vie stereo / 3 vie mono, il CX2310 dispone di un’uscita 
subwoofer regolabile separatamente che permette di ottenere un 3° o 4° canale aggiuntivo. 
Filtri Linkwitz-Riley a 24 dB / ottava a stato variabile. Risposta piatta, livello di uscita e mute 
per ciascuna banda. Interruttore d’inversione di fase per ciascuna uscita. Filtro commutabile 
subsonico a 25 HZ per ciascun ingresso, per protezione driver alle basse frequenze. 

AU001201

€ 65
H  4,4 L  48,2

P  22 Kg  3,5

CROSS-OVER 2 VIE STEREO SUPER X PRO CX 3400

Crossover stereo a 2 vie/3 vie, oppure mono a 4 vie, filtri Linkwitz-Riley a 24 dB 
/ottava, differenza di fase zero, limiter per ogni uscita, ritardo di tempo regola-
bile per allineamento di fase tra drivers, inversione di fase per ogni uscita, filtro 
subsonico a 25 Hz su ogni ingresso, per protezione driver sulle basse frequenze. AU001202

€ 107
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  3,5

EQUALIZZATORE ULTRAGRAPH PRO FBQ 1502

Equalizzatore grafico stereo a 15 bande con FBQ Feedback Detection System, 
circuito che consente di identificare subito le frequenze Feedback e di neu-
tralizzarle. Il sistema FBQ si serve di LED nei fader illuminati della banda di 
frequenza, mettendo in risalto le bande con le frequenze di Feedback. Dotato 
di un’uscita subwoofer separata con frequenza regolabile di taglio. AU001204

€ 82
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2

EQUALIZZATORE ULTRAGRAPH PRO FBQ 6200

Equalizzatore grafico stereo a 31 bande 
con FBQ cioè un sistema che rileva istanta-
neamente le frequenze critiche utilizzabile 

anche come analizzatore audio. Limiters integrati con misuratore della riduzione del guadagno per 
ogni canale, generatore di rumore rosa. Uscita subwoofer separata con frequenza regolabile di 
taglio, e della riduzione/aumento del livello +/- 6dB a +/- 12dB commutabile. Ingressi ed uscite 
bilanciate.

€ 148
H 13,4 L  48,2 P  15 Kg  3

AU001205

MIXER PRO
XL 3200
Mixer Live 24 canali mono e 4 canali ste-
reo, 6 aux, tutti dotati di controllo di toni 
a 4 frequenze medio alti e medio bassi 
parametrici, 4 sub gruppi, preamplifica-
tori a bassissimo rumore, alimentatore 
funzionante da 100 a 240 volt. 

H  30 L  100 P  64 Kg  19,7 AU001427

€ 641

MIXER DISCO
NOX 404 USB
Mixer disco con 2 ingressi phono-linea ed un 
ingresso micro. Dotato di ingresso o uscita USB, 
effetti, fader ottici senza contatti, alta qualità 
dei preamplificatori. Uscita bilanciata. 

AU000339

€ 189

MIXER DISCO
NOX 606 USB
Mixer disco con 4 ingressi phono-linea e 2 in-
gressi micro. Dotato di ingresso o uscita USB, 
effetti isolatore di frequenza, fader ottici senza 
contatti, alta qualità dei preamplificatori. Usci-
ta bilanciata. 

AU000153

€ 302 MIXER DISCO
DJX 900 USB
Mixer disco con 3 ingressi phono-linea, 1 cd-
linea e 1 ingresso micro. Dotato di ingresso o 
uscita USB, effetti isolatore di frequenza, fader 
ottici senza contatti, alta qualità dei pream-
plificatori.Usabile anche come interfaccia per 
computer.

AU000052

€ 226

MIXER A 3 ZONE ULTRAZONE ZMX 8210

Mixer per installazione fissa dotato di 6 ingressi microfonici bilanciati e 2 in-
gressi stereo. Possibilità di commutare gli ingressi su 3 diverse uscite. Possibilità 
di remotare i controlli di volume. Dotato di equalizzatore a 4 bande in uscita. AU001191

€ 168
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2,2

MIXER A RACK PRO RX 1202 FX

Mixer per il montaggio a rack composto da 8 ingressi micro-linea mono e 2 
stereo con controllo di tono ogni canale, effetto digitale ed uscita bilanciata. AU001519

€ 165
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EFFETTO VIRTUALIZER PRO DSP 2024P

Effetto digitale, esso dispone di 71 algoritmi di cui molti stereofonici, possibili-
tà di combinare 11 effetti sia in parallelo che in serie qualità a 24bit , 100 Prese-
lezioni già impostate + 100 programmabili , fino a 7 parametri modificabili per 
effetto oltre all’equalizzazione. AU001199

€ 82
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2,2

PROCESSORE ULTRADRIVE PRO DCX 2496

Per sistemi acustci, High-End 24 bit /96 kHz, 3 ingressi e 6 uscite analogiche,  
ingresso AES/EBU Ampia scelta di equalizzazioni e delays per ogni ingresso 
ed uscita, “Zero” Attack Limiter, facilità nella configurazione delle uscite, filtro 
Crossover (Butterworth, Bessel and Linkwitz-Riley) da 6 a 48 dB/ottava. 60 
presets memorizzabili via software PC o su PCMCIA card. AU001203

€ 248
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  3,5

COMPRESSORE-LIMITER 2 CH AUTOCOM
PRO XL

MDX 1600

Compressore/limiter, expander/gate IRC a 2 canali Funzione AUTO commu-
tabile per regolazione automatica del tempo di attacco e di rilascio Enhancer 
di dinamica, che potenzia leggermente le alte frequenze quando aumenta la 
compressione per l’effetto “bass boost” Il potenziometro PROCESS consente di 
determinare l’esatta entità del potenziamento dato al segnale di uscita. AU001206

€ 88
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2

PROCESSORE DINAMICA COMPOSER
PRO XL

MDX 2600
Processore  a 2 canali con compressore/limiter, basato sulla tecnologia IKA, nonchè 
una sezione expander / gate ed un peak limiter per canale. I due canali possono es-
sere accoppiati per  funzionamento stereo. Il modo AUTO commutabile, la funzione 
filtro side chain, IGC peak limiter e IRC expander/gate forniscono densita’ audio, 
protezione e pulizia senza perdita di segnale. Funzione AUTO commutabile per 
regolazione automatica del tempo di attacco e di rilascio. Circuito expander/gate 
IRC. Rilevamento del livello RMS reale. Misuratori a LED a 12 cifre separati per livello 
di ingresso/uscita e gain reduction. Hard bypass comandato da relè. AU001207

€ 96
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2

PROCESSORE ULTRACURVE PRO DEQ 2496

Processore digitale a 24-bit/96 kHz , 4 modalità EQ selezionabili (EQ grafico a 31 bande EQ parame-
trico a 10 bande anti feedback con 3 EQs dinamiche per canale stereo), compressore/expader con 
limitatore di picco, stereo, imager e stereo delay, opzione VPQ (Virtual Paragraphic EQ), analizzato-
re FFT  ad alta risoluzione a 61 bande con funzione EQ automatica, 64 memorie per configurazioni 
di sistemi completi e/o moduli individuali. Ingresso mic/line, ingresso wordclock e connessioni, 
MIDI architettura aperta permessa da aggiornamenti software via MIDI. AU001200

€ 248
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  3,5

COMPRESSORE-LIMITER 4 CH MULTICOM
PRO XL

MDX 4600
Processore  a 4 canali con compressore / limiter, basato sulla tecnologia IKA, nonche’ una sezione 
expander / gate ed un peak limiter per canale. I due canali possono essere accoppiati per  fun-
zionamento stereo. Il modo AUTO commutabile, la funzione filtro side chain, IGC peak limiter e 
IRC expander / gate forniscono densita’ audio, protezione e pulizia senza perdita di segnale. Fun-
zione AUTO commutabile per regolazione automatica del tempo di attacco e di rilascio. Circuito 
expander/gate IRC. Rilevamento del livello RMS reale. Misuratori a LED a 12 cifre separati per 
livello di ingresso/uscita e gain reduction. Hard bypass comandato da relè. AU001208

€ 113
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2

ELIMINA FEEDBACK FBQ-2496

È il più veloce (>0,2 sec.) e contemporaneamente l’unico Feedback Destroyer disponibi-
le sul mercato a 96kHz. Grazie al suo algoritmo di riconoscimento feedback ultra veloce 
ed intelligente questo apparecchio è in grado di localizzare automaticamente fino a 20 
frequenze  feedback per canale e di sopprimerle con filtri Notch estremamente stretti, 
senza compromettere di fatto il segnale utile. Ingressi ed uscite bilanciati. AU001196

€ 124
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2,2

GATE A 4 CANALI MULTIGATE PRO XR 4400

Gate a 4 canali con filtri parametrici che consentono la messa a punto del segnale 
di controllo. Comandi HOLD (tenuta) e RELEASE( rilascio) separati. Possibilità di 
collegare ogni canale a quello vicino, consentendo varie configurazioni. Estrema-
mente facile da usare. Quattro circuiti expander/gate separati . Tempo di attacco 
breve(<10 µsec.). Attenuazione massima 80dB. Circuiti expander IRC/gate UTR. AU001209

€ 113
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2

AMPLIFICATORE PER CUFFIE POWERPLAY
PRO-XL

HA 4700

Amplificatore per cuffie stereo a 4 canali e sistema di distribuzione ideale per 
gli ambienti studio, utilizzabile anche dal vivo. Dispone di quattro amplificatori 
indipendenti di alte prestazioni per carichi fino a 8 Ohm e 3 cuffie per canale. 
EQ a 2 bande e regolatore Balance per canale. AU001197

€ 92
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2,2

AMPLIFICATORE PER CUFFIE POWERPLAY
PRO-8

HA 8000

Amplificatore per cuffie stereo a 8 canali e sistema di distribuzione ideale per 
gli ambienti studio, utilizzabile anche dal vivo. Dispone di otto amplificatori 
indipendenti di alte prestazioni per carichi fino a 8 Ohm e 2 cuffie per canale. 
Balance per ogni canale fra gli ingressi comuni e l’ingresso di canale. AU001198

€ 113
H  4,4

L  48,2

P  22

Kg  2,2

DI ATTIVO DI-100

AU001193

€ 26
B u o n i s s i m a 
q u a l i t à ,  c o n -
verte il segnale 
da sbilanciato a 
bilanciato.

DI PASSIVO DI-600

AU001192

€ 26
B u o n i s s i m a 
q u a l i t à ,  c o n -
verte il segnale 
da sbilanciato a 
bilanciato.

DI 2 CANALI

AU001195

€ 18
ULTRA D 20
DI 2 canali alimen-
tato a pila o con 
phantom.

DISACCOPPIATORE
MICRO HD 400 AU001194

€ 26

Disaccoppiatore a 2 canali che separa gal-
vanicamente la linea, evitando ronzi.
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PROFESSIONALE SAN MARINO - Via Collamarini, 5  •  47891 Dogana (Repubblica di San Marino)
Tel. 0549.941467 / 0549.909946 • Fax 0549.974798

Tel. from other countries: +378.941467/ +378.909946 • Fax from other countries: +378.974798 / +378.909878

www.psm.sm  •  info@psm.sm
Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 • Sabato e Domenica Chiuso

Come raggiungerci
Per arrivare alla PROFESSIONALE SAN MARINO uscire dall’Autostrada A14 a Rimini Sud e imboccare la Superstrada in direzione San Marino. Una volta varcato il confine (delimitato 

dal ponte in ferro con il cartello “Benvenuti nell’Antica Terra della Libertà) svoltare nella prima via a sinistra (Via Samartani), in fondo allo stop, prendere a sinistra, continuare 
diritto per 300mt circa (passare la rotatoria mantenendo la destra) e svoltare a destra in Via Canova (cartello 5 vie). La prima via a sinistra è Via Collamarini dove ha sede l’Azienda.

Visitate la nostra mostra telefonando per un appuntamento.

SISTEMA PORTATILE EPA 40

Sistema portatile ultracompatto PA composto da diffusore 
amplificato da 40 watt con altoparlante da 5 pollici e micro-
fono, con batterie ricaricabili. Adatto per guide turistiche, 
attività di classe all’aperto. Fornito di caricabatterie.

AU001174

€ 79

H  22 L  18

P  29 Kg  2,2

MONITOR ATTIVO B 205 D

Cassa amplificata in materiale plastico con 1  5,25”, utiliz-
zabile come monitor o diffusore per conferenze e piccole 
amplificazioni, dotata di 2 ingressi micro ed una linea, con-
trollo di toni, amplificatore in classe D da 150 watt. Estre-
mamente compatta.

AU001414

€ 146

H  18,5 L  29

P  22 Kg  3,2

CASSA B208
AMPLIFICATA
Cassa acustica biamplificata, con 1 altoparlante da 8 
pollici ed un driver da un pollice. Potenza 135+35 watt, 
completa di limiter e processore. Igresso linea o micro. 
Disponibile bianca o nera.

H  37,2 L  24,9 P  20,5 Kg  6,7 AU001565

€ 138 CASSA B210
AMPLIFICATA
Cassa acustica biamplificata, con 1 altoparlante da 10 
pollici ed un driver da un pollice. Potenza 135+35 watt, 
completa di limiter e processore. Ingresso linea o micro. 
Disponibile bianca o nera.

H  46,4 L  29,2 P  24,4 Kg  8,5 AU001566

€ 152

CASSA B212
Cassa acustica biamplificata, con 1 altoparlante da 12 
pollici ed un driver da un pollice. Potenza 250+50 watt, 
completa di limiter e processore. Ingresso linea o micro.  
Versione passiva con SPEAKON. Disponibile bianca o nera.

H  55 L  34,5 P  27 Kg  11/14,5

AU001567

€ 199
Amplificata
200+50W

AU001457

€ 116
Passiva
250W

CASSA B215
Cassa acustica biamplificata, con 1 altoparlante da 15 
pollici ed un driver da un pollice. Potenza 280+65 watt, 
completa di limiter e processore. Ingresso linea o micro.  
Versione passiva con SPEAKON. Disponibile bianca o nera.

H  69,5 L  44 P  33,5 Kg  17,6/20,5

AU001568

€ 230
Amplificata
280+65W

AU001458

€ 148
Passiva
300W

SISTEMA PORTATILE EPA 900

Sistema portatile composto da 2 casse con 1 10 pollici ed 
un driver da 1 pollice cadauno con mixer amplificato con 4 
ingressi micro e 2 stereo, equalizzatore, filtro antifeedback 
ed effetto con 100 preset. Potenza 300 watt.

AU001175

€ 537

H  66

L  35,4

P  88,3

Kg  31

€ 160

€ 239

€ 320

€ 239

€ 321

€ 401

4 Ω 2 Ω 4 Ω bridge

NU1000 2x300W 2x500W 1000W

NU1000 DSP 2x300W 2x500W 1000W

NU3000 2x880W 2x1500W 3000W

NU3000 DSP 2x880W 2x1500W 3000W

8 Ω 4 Ω 8 Ω bridge

NU6000 2x1500W 2x3000W 6000W

NU6000 DSP 2x1500W 2x3000W 6000W

AU000044

AU000046

AU000042

AU000045

AU000054

AU000041

AMPLIFICATORI NU 1000 - 3000 - 6000
Questa serie di finali offrono 
una qualità, potenza, peso 
molto basso (da 3 a 6 kg in 
funzione del modello) ed una 
dinamica eccezionale, per via 
dell’alimentatore switch-mode 
a bassissimo rumore e della 
particolare costruzione in classe 

D. Nella versione DSP si può avere all’interno dell’amplificatore un cross-over, limiter, equalizzatore 
ed un vero processore programmabile dal display o dal PC per mezzo della porta USB.


